
GOL: Overzicht gehonoreerde klanteisen – Waterschap Brabantse Delta 
 

ID Naam Klanteisomschrijving 

KES-0389 HoWaBo Ontwerphoogte regionale (oostelijke) waterkering en primaire waterkering (westelijke) (incl. daarin aanwezige kunstwerken): 5,70m+NAP, dit is inclusief toeslagen. 

KES-0390 HoWaBo Ontwerphoogte tijdelijke waterkering tijdens uitvoeringsfase: minimaal 4,80m+NAP. 

KES-0391 Leidraad kunstwerken van 
toepassing 

Ontwerp tijdelijke en definitieve kunstwerken in primaire- , comparitmenterings- (winterdijk) en regionale waterkering volgens de meest recente versie van "Leidraad Kunstwerken " 

KES-0393 Werkbare periode 
regionale waterkering 

In de periode 1 oktober - 1 april mogen er geen werkzaamheden op of aan de regionale waterkering worden uitgevoerd, welke het waterkerend vermogen kunnen beïnvloeden 

KES-0396 NEN normen van 
toepassing 

Berekening en materiaalkeuze voor K&L in of bij de waterkering dienen op basis van de NEN 3650 en de NEN 3651 (leidingen in kruisingen met belangrijke waterstaatswerken) te geschieden 

KES-0403 Taluds verhard afwerken De taluds tot 2 m onder én aan weerszijden van de burg dienen verhard te zijn.  

KES-0404 Vergunningsplicht tbv 
water 

Voor werkzaamheden binnen de invloedzone van een kering én bij wijzigingen van oppervlaktewatersystemen geldt een vergunningsplicht. 

 


